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Incipiente, sustentabilidade
avanca em ritmo acelerado

A preocupagao com a questao ambiental e suas relacoes com a
economia surgiu ainda na década de 1950. Hoje, as dimensoes
economicas, sociais € ambientais sao consideradas a Unica base
possivel para o desenvolvimento sustentavel. Nesse campo, as
certificacbes de sustentabilidade ainda sdo muito incipientes, n&o

SO no Brasil, como em varios outros paises. Apesar de estarem
avancando em ritmo acelerado, existem varias dificuldades que ainda

precisam ser superadas

O segmento da construcao civil € respon-
savel por até 40% das emissoes globais de
CO, e no Brasil responde pelo consumo de
21% da agua tratada, 42% da energia gerada
e cerca de 60% dos residuos produzidos.
Embora a consciéncia sobre a necessidade
de um desenvolvimento sustentavel ainda nao
esteja plenamente difundida, houve uma rapida
mudanca cultural no mercado e hoje existe
significativa demanda por produtos e servicos
de menor impacto ambiental. “Entre nossos
clientes temos apenas um ou dois que abracam
arvores, 0s outros exigem edificacoes de menor
consumo de agua e energia elétrica porque isso
reduz o custo operacional, torna o empreendi-
mento mais competitivo no mercado de venda
ou locacao e aumenta a velocidade de vendas”,
afirma o consultor Anderson Benite, diretor de
sustentabilidade do CTE, empresa que oferece
consultoria de sustentabilidade para a certifica-
cao de empreendimentos. “Mas néo basta ter
todos os atributos do desenvolvimento susten-
tavel, € preciso agregar valor e oferecer retorno
financeiro”, diz Newton Figueiredo, presidente
do grupo Sustentax.
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Outro tipo de cliente é aquele que vai utilizar
a edificacao e busca também a qualidade do
espaco. “Nos Estados Unidos existem pesquisas
que mostram que a qualidade do ambiente de
trabalho gera mais produtividade e reduz o afas-
tamento por doencgas. O empresario sabe gue o
custo da folha de pagamento € muito maior que
0 da operacao do prédio e investe na qualidade
ambiental”, diz o consultor. Grandes bancos e
companhias no Brasil ja exigem espacos cer-
tificados. Entre eles ndo estdo apenas os de
origem estrangeira, como Google, Siemens, Bar-
clay e Morgan Stanley, mas também brasileiros
como Vale do Rio Doce, Bradesco, Itad, Banco
do Brasil, Petrobras e Grupo Pao de Aclcar.

As certificacdes de sustentabilidade para
edificagbes sdo sistemas de mensuracao e
funcionam como uma espécie de atestado
que garante que as construcoes estao em
acordo com parametros que visam reducao do
consumo do energia e de agua e asseguram o
conforto ambiental. Atualmente o Brasil soma
cerca de 50 empreendimentos ja certificados
em acordo com um dos trés principais sistemas
de certificacao em funcionamento.



Leed

A certificacdo Leadership in Energy empreendedor estabelecer suas estrate-
and Environmental Design (Leed) é con- gias em acordo com seus objetivos. Em
ferida pelo United States Green Building todas as tipologias, ha pré-requisitos que
Council (USGBC). O primeiro empreen- sao obrigatorios. Por exemplo, o empre-
dimento brasileiro a obter uma certifica- endimento tem que comprovar o gasto de
i s - . : ) " . ) O Eldorado Business Tower, projetado
cao de sustentabilidade fol a agéncia do agua 20% menor que a referéncia de sua oor Aflalo & Gasperini Arquitetos, foi o
: ) : . e ; primeiro edificio corporativo da América
Banco Real na Granja Viana, em Cotia, tipologia”, explica Paola. Salitra: S obier Alcerti eacac med o
SP. Em 2007, a agéncia obteve a certifi- A certificacdo é concedida a edificios categoria Platinum, a mais alta conferida
. ‘ | _ pelo USGBC. O empreendimento esta
cacdo Leed na tipologia New Construction  que comprovem o desempenho ambiental b localizado em S&o Paulo

e na classificacao Gold. O fato de ter sido
a primeira contribuiu para que a certifi-
cacao se tornasse a mais difundida no

DAMIEL DUCCI

Brasil atualmente. De acordo com infor-
macoes disponiveis no site do USGBC,
hoje sao 32 empreendimentos brasileiros

ja certificados pelo Leed e outros 175
registrados, que podem ou nao vir a obter
a certificacdo. "Ha tambem processos

de certificacdao que correm em regime

de confidencialidade. Estimamos que

existam cerca de 50 nessa condicao, o

gue nesse momento significa um poten-

cial de mais uns 220 empreendimentos
a serem certificados no Brasil nos pro-
ximos anos”, afirma Paola Figueiredo,
profissional acreditada pelo Leed (Leed
AP) e diretora da Sustentax, empresa
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que oferece consultoria de sustentabili-
dade para empreendimentos, produtos
e servicos e corporativa, além do Selo

Sustentax, rotulagem para identificacao
de produtos, materiais, equipamentos e
servigos sustentaveis. Em 2011 o Brasil
desbancou o Canada e tornou-se o guarto
pais em empreendimentos registrados
para obter a certificacao Leed, atras
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apenas de Estados Unidos (20,9 mil pro-

jetos), Emirados Arabes (525 projetos)
e China (427 projetos). O Canada caiu
para o quinto lugar, com 152 projetos.

O Leed surgiu nos Estados Unidos

em 1998 e a versao hoje em vigor € a de
2009. “No préoximo ano ja teremos a ver-
sdo 20127, antecipa Paola. Trata-se de um
sistema de pontuacao baseado em nume-
ros de referéncia para diferentes tipos

de construcao (leia o quadro “Entenda o
Leed”). “Eu vejo o0 Leed como uma certi-
ficacdao mais pragmatica, que permite ao

projetodesign novembro 1 103
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O True Chacara Klabin, da Even, & o primeiro
residencial a conqguistar a certificacdo Aqua na
fase Concepcédo. O edificio, em Sao Paulo, tem
projeto arguitetdnico de Jonas Birger

2

O Centro de Cultura Max Feffer, em Pardinho,
SP, tem projeto de Amima Arquitetura. Com
cobertura de bambu, obteve a certificacdo
Leed em nivel Gold

3

Em 2008, a loja Pao de Agucar de Indalatuba,
SP, foi o primeiro supermercado da América
Latina a obter Leed no nivel Certificado. A rede
tern hoje duas lojas certificadas
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e energético. Além de atender os pré-
-requisitos, que se distribuem em sete
categorias (Espaco Sustentavel; Uso
Racional da Agua; Energia e Atmosfera:
Materiais e Recursos; Qualidade Ambien-
tal Interna; Inovacao e Processo de
Projeto; e Créditos Regionais), 0 empreen-
dimento também deve somar no minimo
40 pontos, dentro do maximo de 110 pon-
tos possiveis, a fim de obter um dos niveis

de certificacao (leia o quadro “Niveis de

certificacdo Leed”).

O processo de certificacdo comeca
com o registro do empreendimento
diretamente no site do USGBC (www.
usgbc.org), mediante o pagamento de
uma taxa que varia conforme a tipologia
e a metragem da obra a ser executada.

O passo seguinte € montar uma equipe
qualificada, ou contratar consultoria espe-




cializada, para acompanhar 0 processo

e produzir os relatorios e memaoriais que
devem ser enviados ao USGBC. No final
da obra, o empreendimento sera auditado
e recebera a certificagcdo em acordo com
0 total de pontos obtidos. A certificacao é
emitida em nome do proprio USGBC, mas
as auditorias sao realizadas pelo Green
Building Certification Institute (GBCI),
divisdo do USGBC responsavel por certi-
ficar os empreendimentos e acreditar 0s

Tipologia

profissionais especialistas em Leed. “Esse
processo de divisao das atribuicoes é
bem recente e 0 USGBC agora responde
pelos programas de educacao e pela atu-
alizacao das normas a cada dois anos’,
detalha Paola. Segundo Benite, a divisao
ocorreu devido ao grande volume de pro-
jetos registrados para certificacao, o que
conseqguentemente levou a necessidade
de que os relatorios fossem avaliados com
mais rapidez. »

Entenda o Leed (versao 2009)

Abrangéncia

Niveis de certificacao Leed
40 a 49 pontos
50 a 59 pontos

Certificado

Prata |

Durn

Platlna

60 a 79 pontos

80 a 110 pontos

Destina-se a novas construcoes e grandes reformas de projetos comerciais e institucionais de

Novas construcdes (NC)

Edificios existentes:
operacoes e manutencao
(EB-0&M)

extenor e atualizacao de sistemas de remclagem

alto desempenho, incluindo edificios de escritérios, edificios altos, hotéis, edificios residenciais, edifi-
| Cios govemamentam mstalagoes recreatwas fabncas b|bI|0tecaS museus ou igrejas

Destina-se a edlfmocs ja existentes buscaﬂdo a Cerhflcagao pela primeira vez ou aqueles ja cer-
tificados nas tipologias SCH, CN ou CS. Auxilia proprietarios e operadores nas medi¢des de opera-
¢Oes com o objetivo de maximizar a eficiéncia operacional e estabelece caminhos para solucionar
problemas relacionados a limpeza e manutencao (incluindo uso de produtos guimicos), manutencao

Certificacao para interiores verdes de alto desempenho e abrange a qualidade ambiental para

._ gue 0s ambientes de trabalho sejam saudaveis e favorecam a produtividade. Sua aplicagdo promove

Interiores comerciais (CI)

Core & shell (CS) -
nicleo e fechamentos

- a reducdo do impacto ambiental, torna a operacgao dos espagos menos dispendiosa e de mais facil
operacdo. Ajuda designers e usuarios, que nem sempre tém controle sobre todas as operagdes do
edn‘mlo a fazerem ESC{JIhaS SUStentave|s

| Abrange nucleo fechamentos € conadera ‘[ambem a tecnologia de conforto ambiental da edi-
ficagdo. Destina-se a projetos desenvolvidos para o mercado, nos quais os projetistas nao tem o
cantrole sobre as intervencdes no ambiente que serao feitas pelos usuarios, como, por exemplo, edi-
ficios de pequenos escritorios ou consultorios. Se a previsao é de o proprietario ou locatario ocupar
a maior parte do edﬁm:xo recomenda-se utilizar o Leed NC. Aplica-se também a shoppmg centers

Reconhece 0 carater Unico da concepcéo e construcdo de escolas. E baseado no Leed NC

Escolas (SCH)

-~ ambiente local

e aborda questdes como saude infantil, acustica da sala de aulas, plano diretor e avaliagcéo do

E composto por dois sistemas de classificacdo destinados a novas construcdes ou grandes
Varejo reformas e aos ambientes internos. E o sistema de classificacao indicado para bancos, restaurantes,

Saide (HC)

- grandes magazines e lojas em geral

Desenvolvimento de |
vizinhanca (ND)

Sistema para o desenvolvimento honzontal ou vertical de bairros, condommlos ou Ioteamentas
- com mais de dois predios residenciais. Abrange principios de crescimento inteligente e aspectos

Orienta o projeto e a construcao de residéncias unifamiliares e multifamiliares de ate 50 umda—

Orienta a concepcédo e a construcdo de grandes obras de renovacao de edificios destinados a
. salde. Pode ser aplicado em instalacdes ambulatoriais, de internacéo, consultérios, laboratérios e
centros de formacdo médica ou de pesqwsa entre outras DDSSIbIhdad{—Z‘S

urbanisticos em favor do crescimento local sustentavel e ambientalmente responsavel

Casas " des habitacionais a fim de promover a difusédo de moradias verdes de alto desempenho. E o Unico

Fonte: www.usgbc.org

ainda nao aplicavel no Brasil

projetodesign novembro 11
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Jed

Projeto da Fundagdo Kunito Miyasaka, o
Parque Ecoldgico Imigrantes ja nasceu
comprometido com o baixc impacto sobre o
meio ambiente e recebeu certificagao Aqua
na fase Programa. O parque sera implantado
as margens da rodovia Imigrantes, na altura
do quildmetro 34, entre as cidades de Santos
e S&o Paulo

projetodesign novembro 11

Agua

Certificacao brasileira concedida pela
Fundacéao Vanzolini, de Sdo Paulo, & des-
tinada a edificios de escritorios, escolares,
habitacionais e complexos esportivos
multiuso. O programa foi lancado no Brasil
em 2008 e é fundamentado no sistema
francés Haute Qualité Environnementale
(HQE), que foi adaptado e incorporou
critérios proprios e normas da ABNT, por
meio de um trabalho conjunto entre a Fun-
dacao Vanzolini e professores do Departa-
mento de Engenharia de Construcao Civil
da Poli/USP. Além da Franca e do Brasil,
0 processo também é adotado no Oriente
Médio. “O Aqua e o Leed sao muito pare-
cldos, existe uma sobreposicdao em 90%
dos pontos abordados. Ambos tratam
de economia de agua, energia, conforto
ambiental, correto descarte de residuos,
emissao de carbono. Eles medem as mes-
mas coisas, apenas usam réguas diferen-
tes”, diz Benite.

O Aqua requer mais investimentos na
fase de projeto, por essa razao os inte-
ressados devem buscar os critérios de
certificacao antes de ter qualquer gasto
com 0s projetos. De acordo com Manuel
Carlos Reis Martins, coordenador execu-
tivo do Processo Aqua, existem hoje no
Brasil 41 empreendimentos ja certificados
ou em processo de certificacdo. “Nossa

certificacao é feita em trés etapas e esse
numero corresponde aos que a obtiveram
pelo menos na primeira fase”, afirma, sem
especificar quantos ja foram certificados
nas trés fases.

A primeira etapa € chamada Pro-
grama, na qual sao definidos o programa
de necessidades e o sistema de gestao
do empreendimento, a ferramenta que
viabilizara o controle total do projeto de
modo gue as metas de desempenho sejam
alcancadas. Nessa fase, também é esta-
belecido o perfil de sustentabilidade com
0s nivelis de desempenho (Bom, Superior
ou Excelente) que a edificacao devera
mostrar em cada uma das 14 categorias
consideradas (leia o quadro "As 14 catego-
rias do Aqua”). O empreendimento devera
alcancar o minimo de trés resultados
Excelentes, quatro Superiores e sete Bons.
O proprio empreendedor fara a autoava-
liacao da consisténcia dos dados, levando
em conta a coeréncia e a viabilidade dos
objetivos propostos. A avaliacdo sera apre-
sentada a Fundacao Vanzolini e, se todos
0s pontos estiverem em acordo com as
normas, o empreendimento recebera o
certificado da primeira fase.

A etapa seguinte € a Concepcao,
quando sera desenvolvido o projeto execu-
tivo, jJa com todos os detalhes do empre-




endimento e em acordo com o sistema de
gestao escolhido para garantir o controle.

As 14 categorias do Aqua |

' Relacdo do edificio com o seu entorno

- Escolha integrada de produtos, sistemas
e processos construtivos

Canteiro de obras com baixo impacto ambiental
Gestdo da energia

- Gestado da agua

Gestao dos residuos de uso e operacao do edificio

Manutencao - Permanéncia do desempenho ambiental

Conforto olfativo

' Conforto acustico

Conforto visual

' Qualidade sanitaria dos ambientes

Qualidade sanitaria do ar

Nessa fase ocorre outra autoavaliacao para \
demonstrar como o projeto atendera os 2
criterios dos niveis de desempenho Bom,
Superior ou Excelente gue foram propostos 3
nos objetivos da primeira fase. A Fundacao 4
Vanzolini fara a auditoria e, se tudo estiver 5
correto, sera concedido o certificado da 6
segunda fase. A terceira € a Realizacao,
que abrange a obra feita em acordo com .
o sistema de gestdo e com os projetos. 8 ;
Mais uma autoavaliacao sera feita no final 9
da construcao, que depois passara pela 10
ultima auditoria para verificar se o projeto 1
Implantado resulta no perfil desejado para ' 12
obter a certificacao.

Os critérios do Aqua exigem que todas :Z

as 14 categorias sejam contempladas no
projeto. No entanto, guando algum ponto
nao se aplica ao projeto em questédo, €
possivel propor um parametro diferente ou
dar justificativas bem fundamentadas para
explicar por gue determinado item néo foi
aplicado. “Essa flexibilidade permite esco-
lhas em favor do melhor desempenho para
cada situacao especifica, empreendimento
por empreendimento. Em locais com menos
barulho, o Aqua prioriza a questao da ven-

tilacao natural. J4 num escritorio situado 3
beira da marginal do Pinheiros, a prioridade
sera a acustica”, exemplifica Martins.

Por ser um programa recente, o Aqua
ainda nao conta com numeros de referén-
cia para fins de comparacao e estabele-
cimento de metas. De acordo com Paola,
essa falta de referéncia torna o Aqua um
processo de certificagdo um pouco mais

Qualidade sanitaria da agua

subjetivo. “Nesse primeiro momento a refe-
réncia é dada pelo projeto sem os critérios
sustentaveis das 14 categorias. Teremos
nossos parametros de referéncia, mas

para iSso primeiro precisamos alcancar um
volume de obras certificadas no Brasil para
que possamos estabelecer esses referen-
clais”, conclui Martins. O custo da certifica-
cdo gira em torno de 5% do total da obra. P

Certificacao e incentivos

As certificacOes de sustentabilidade ainda sdo muito inci-
pientes, nao s6 no Brasil, como em varios outros paises. Apesar
de estarem avancando em ritmo acelerado, existem muitas difi-
culdades que ainda precisam ser superadas. Entre as principais
esta a falta de profissionais capacitados no mercado brasileiro.
“Somente agora as universidades estao comecando a oferecer
Cursos na area, mas ainda nao ha professores de graduacao e
pos-graduacao em quantidade suficiente. E também faltam labo-
ratorios para dar conta da demanda”, afirma Benite.

Os estrangeiros que vivem em um cenario de crise na Europa
e nos Estados Unidos enxergam essa falta de capacitacdo como
um mercado de trabalho promissor. “Os estrangeiros estéo vindo
trabalhar no Brasil. Eles ja chegam com quase duas décadas de
experiéncia em projetos sustentaveis e isso tira os profissionais
brasileiros de sua zona de conforto”, completa o consultor. Como
exemplo da diferenca de capacitacao entre arquitetos brasileiros
e norte-americanos, ele cita o megaescritério Gensler, com mais
de mil Leeds AP em seus quadros. “Ser um profissional acre-
ditado pelo Leed € uma exigéncia deles, quem nao tiver o titulo

nao evolui na carreira”, afirma. Apenas para efeito de compara-
cao, existem 122 profissionais acreditados pelo Leed no Brasil.

Qutra dificuldade ¢é a falta de incentivos publicos para acele-
rar as certificacdes. “O incentivo é dado pelo proprio mercado.

O Procel Edifica, por exemplo, deve se tornar obrigatério, mas
nao prevé nenhum tipo de incentivo. O programa poderia ser
vinculado a reducdo de tarifas, como vemos em outros paises.
La fora também ha edificacdes com geracao propria de energia
elétrica e que vendem 0s excedentes para a concessionaria pelo
dobro da tarifa que é paga pelo consumidor. Aqui néao é possivel
fazer isso, € proibido”, diz Benite.

Para Felipe Farias, gerente de relactes governamentais e ins-
titucionais do GBC Brasil, ONG que promove a certificacao Leed
no Brasil e o Prémio Green Building Brasil mas néao tem nenhum
vinculo oficial com o USGBC, comecam a surgir alguns incentivos
publicos. “Em funcdo da Copa do Mundo, o BNDES esta ofere-
cendo linhas de crédito especiais, com juros mais baixos e prazos
mais longos, para hotéis e estadios que facam a certificacao
ambiental”, ele aponta.

projetodesign novembro 11
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E a mais antiga certificacdo de sus-
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tentabilidade do mundo, desenvolvida em
1990 pelo Building Research Establish-
ment (BRE), entidade inglesa dedicada

a pesquisa de questoes relacionadas a
edificactes ha mais de um século. As
auditorias sao realizadas por empresas
credenciadas e o certificado é emitido pela

Projeto do Movimento Terras é assinado por Sérgio Conde Caldas

ura, Miguel Pinto Guimaraes Arquitetos
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BRE QUE:]HJ[}; Assurance. No total Jé S30 Associados, Bernardes & Jacobsen e Levisky Arquitetos Associados. A construgdo estd a cargo da Concal

mais de 200 mil edificios certificados pela pesquisa incorporada a certificacao. Suas Cunha, Unica profissional brasileira licen-
Breeam no mundo e mais de 1 milhdo de exigéncias focam a construcao, o entorno clada atualmente para prestar consultoria
edificacoes registradas. De acordo com e 0 meio ambiente de empreendimentos a quem pleiteia essa certificacao.

Benite, ela € a certificacdo gue foi adap- novos, reformas, ampliacdes, envoltoéria Os critérios de avaliacdo dos empre-
tada para dar origem ao Leeds eu uso e interiores, e plano diretor para diversas endimentos sao: Gerenciamento: Salde
ocorre na Europa, paises arabes, Oceania tipologias. Ja existe um conjunto de oito e Bem-Estar; Energia; Transporte; Agua:

e Estados Unidos. Porém, o BRE vem casas, dentro de um conceito de vila sus- Materiais; Residuos: Uso da Terra e Ecolo-
procurando difundir a norma em outros tentavel, que esta sendo implantado na gia; e Poluicao. Cada um desses critérios
paises. No mercado desde 1992, a Bre- regido serrana do Rio de Janeiro. Deno- apresenta percentuais minimos de atendi-
eam esta chegando ao Brasil com o apoio minado Movimento Terras, o empreendi- mento que devem ser alcancados e a certi-
do consulado britanico e se adapta a dife- mento sera o primeiro do Brasil a obter ficacao pode ser feita em cinco niveis: Pass
rentes localidades e condicoes. O grande uma certificacdo Breeam. A avaliadora e (30%), Good (45%), Very Good (55%),
diferencial do Breeam é a quantidade de consultora do projeto € a arquiteta Viviane Excellent (70%) e Outstanding (85%).

Procel Edifica

Eficiéncia Energética

Edificio Construlds A etiqueta de eficiéncia energética estabelecer qual sera esse nivel minimo
Endoroco Knnasooona Kook BonificagBes: XX em edificacdes foi inspirada no modelo de eficiéncia. Primeiramente voltado a
Cidade/UF: XXX AT . i, S Stk dns .
Método: Xuxxex il b ' de etiquetagem de consumo de eletro- edificios comerciais ou publicos, o sistema

ala ins Aoy WO WA, Pri-tegunn
e e Aquecimento de Agua: X

e domésticos e desenvolvida em parceria passou a abranger também os prédios
A G entre a Eletrobras e o Inmetro. Ela integra residenciais em 2010.
5 o Programa Brasileiro de Etiquetagem e Dentre as edificactes que recebem a
c segue a classificacao do Inmetro, com etigueta concedida pelo Inmetro, apenas
D niveis de eficiéncia que variam de A (mais as mais eficientes podem obter o selo Pro-
F. eficiente) a E (menos eficiente). Segundo cel Edifica, concedido pelo Procel. Atual-
S AIPAETOISHAS . o professor da UFSC Roberto Lamberts, mente sao 25 edificacbes etiquetadas, mas
zi:::tﬁﬂa e fénd'ﬂggmnm um dos lideres do desenvolvimento do esse numero deve crescer, uma vez que
o Ares Tominad: s :?:V““’m processo de etiquetagem de edificacdes, a etiqueta sera mandatodria. “Ainda faltam
Bt QiEEme @Emmme» € 0 sistema surgiu em 2009 para atender laboratérios para avaliar as edificacdes, e
‘cn H 'cn 'cn a lei de eficiéncia energética 10.295, estamos trabalhando para ver como isso
D | ——— | — de 2001, que obriga o governo a definir sera resolvido”, explica Lamberts.
%‘PROGEL o 1" nf’veis ma’fn].mos de eficiéncia energética ou | Os parémetrgs‘ para etiquetggerﬁ deﬂ
PEUCIT ISR iRe niveis maximos de consumo de tudo que edificios comerciais abrangem iluminacao,
use energia elétrica para funcionar, o que envoltoria e ar condicionado. Ha bonifica-
inclui os edificios. A opcao foi implantar o ¢ao de um nivel para quem racionalizar o
sistema por etapas, primeiro etiquetando consumo de agua ou de geracao de ener-
as construgdes, de modo que o mercado gia. E possivel obter etiquetas parciais ou
absorva a novidade e seja possivel entao para o conjunto.
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A etiquetagem de edificacoes residen-
ciais considera somente o edificio como
um todo e leva em conta o desempenho
da envoltdria no verdo, guando natural-
mente ventilado, e o desempenho durante
0 inverno nas zonas mais frias do pais.

O desempenho das edificactes com ar
condicionado no verao é considerado
apenas um indicador, ndo valendo para o
processo classificatorio. A avaliagdo € feita
em cada unidade habitacional, conside-
rando o desempenho individual em fungao
de orientacdo e incidéncia de ventos, e
comeca pelos ambientes de longa perma-

néncia. A média ponderada obtida pelos
apartamentos é usada para definir o nivel
de eficiéncia do edificio. Existe ainda uma
terceira etiqueta, destinada a condominios
COmM mais € maiores areas comuns.

O processo de etiquetagem é feito
com base em simulactes de edificios-
referéncia e dispde de interface web com
simulacao do software Energy Plus para
ajudar os empreendedores ou consul-
torias a fazer as equacdes que dardo 0s
resultados. “O Aqua esta absorvendo o
Procel Edifica como referéncia em ener-
gia”, destaca Benite.

Selos de produtos

Os materiais utilizados nas construcdes certificadas também
devem ser produzidos em acordo com os principios do desen-
volvimento sustentavel. Os produtos que passam por auditorias
que comprovam sua sustentabilidade estdo em processo de
rotulagem, ndo de certificagdo. Desde 2007 a consultoria Sus-
tentax oferece o selo Sustentax, uma rotulagem ambiental, a
fim de identificar produtos, materiais, equipamentos e Servicos
sustentaveis. O sistema é baseado na ISO 14.024, que estabe-
lece principios e os procedimentos para programas de rotulagem
ambiental do tipo |. Trata-se de um programa de terceira parte,
voluntario, que avalia os atributos essenciais, complementares €
suplementares da sustentabilidade, abrangendo caracteristicas
de salubridade e qualidade (funcional e ambiental) do produto,
assim como as responsabilidades socioambientais e de comuni-
cacdo com o consumidor. Uma novidade introduzida em 2011
é que cada produto licenciado tem estabelecido o seu Indice de
Sustentabilidade e Inovacao (lssi).

A ideia de desenvolver a rotulagem ambiental Sustentax sur-
giu em 2007, durante o processo da primeira certificagao Leed
na América do Sul. Os profissionais da consultoria perceberam
que 0s materiais ditos ecolégicos ndo possuiam comprovagoes
de sustentabilidade e qualidade para emprego nesse tipo de edi-
ficacdo e decidiram estabelecer a infraestrutura necessaria para
avaliar e rotular os produtos. Os primeiros rétulos foram concedi-
dos dois anos depois; hoje ja sdo 16 empresas do segmento de
arquitetura e construcao com produtos atestados e cerca de 40
itens em analise. O rétulo tem validade de um ano e 0 processo
de renovaco é baseado na pratica de monitoramento anual. Na
renovacao, 0 processo € refeito e sdo incorporadas as exigéncias
impostas por novas regulamentagdes, normas, tecnologias ou
processos produtivos.

Mais recentemente, em 2009, a Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) do Rio de Janeiro lan¢ou o Rétulo

Fcolégico ABNT, destinado a todos os segmentos do mercado.
De acordo com Victor Pavlov, analista do Rétulo Ecolégico ABNT,
a rotulagem traz a garantia de que o processo de produgao de
um determinado item gera menos impacto ambiental. “O rotulo
n&o é obrigatorio, mas é um diferencial de mercado com apelo
ecolégico. Se o rétulo informa que um produto é ambientalmente
amigdavel, o consumidor daré preferéncia a ele”, ressalta Paviov.
Os parametros seguem as normas ISO 14.020 e 14.024, que
indicam o que deve ser considerado na certificagcdo de produtos,
incluindo-se ai todas as etapas, desde a extracao da materia-
prima até o descarte pés-uso, passando por energia gasta no
processo produtivo, emissdes para agua, ar e solo, a forma de
USO e Se 0s componentes sdo ou ndo reciclavels.

Para cada tipo de produto existe uma norma especifica e o
primeiro a conseguir o rétulo foi um item de higiene pessoal, em
junho de 2011. Menos de seis meses depois ja sao 21 produtos
de cinco empresas certificados, mais seis na reta final de rotula-
gem e outros quatro ainda na fase de definicao dos parametros
de certificacdo. No segmento de materiais de construcao e de
acabamento ja sdo nove produtos certificados: um carpete para
ambientes corporativos, trés tipos de vergalhao, tela soldada,
perfil, trelica, arame e prego. A ABNT integra a GEN Global,
rede internacional de certificadores de rétulos ecologicos, e tem
acesso a um extenso banco de dados sobre produtos certifi-
cados, o que simplifica a definicao dos parametros para cada
segmento. No caso da criagdo de novos parametros, um comité
paritario formado por consumidores, fabricantes e represen-
tantes de entidades neutras avalia os critérios esbogados pela
propria ABNT.

Além da iniciativa do rétulo, a ABNT também esta certifi-
cando hotéis construidos em acordo com a NBR 15.401/2006 -
Meios de Hospedagem - Sistema de Gestdo da Sustentabilidade
- Requisitos.
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