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Carimbo verde

Pesquisas mostram que edificios sustentaveis reduzem em 30% o consumo
de energia e em 50% o consumo de dgua. A procura pela certificagao e
grande, mas os desafios sdo maiores

o ano passado, a arquiteta Beatriz

Pacetta, que trabalha na Incorpo-
radora e Construtora Trisul, em Sdo
Paulo, recebeu uma tarefa: visitar e
analisar uma drea na cidade de Sao
Carlos, interior do Estado, onde seria
implantado um novo conjunto habita-

Edificio Ventura Corporate Towers (RJ) certificado na categoria Gold do Leed CS (Core and Shell Development Project). A principal
dificuldade para certificar edificios como esse é encontrar profissionais capazes de simular o desempenho energético do conjunto

cional. “Quando vi aquela imensa area
verde, com araucarias e uma topogra-
fia interessante, percebi que tinha tudo
para abrigar um empreendimento sus-
tentavel”, recorda.

De volta & Capital, Beatriz nao pen-
sou duas vezes. Conversou com outros

coordenadores envolvidos no empreen-
dimento numa tentativa de convencé-los
a certificar o conjunto habitacional. Ja
tendo conhecimento sobre o0s selos e cer-
tificacoes existentes no mercado nacio-
nal, passou a analisar qual seria o mais
adaptado. Entre os argumentos da arqui-
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Loja Leroy Merlin -
Niterdi (RJ)

Desde outubro, o Brasil mantém a primeira
loja de varejo a receber a Certificagao Aqua
(Alta Qualidade Ambiental). Trata-se da
unidade da Leroy Merlin — loja especializada
em materiais de construcao - que fica em
Niteroi (RJ). Quando resolveu certificar o
empreendimento, o gerente de obras Pedro
Sarro sabia que enfrentaria dificuldades para
atingir seus objetivos, mas usou sua
experiéncia pessoal em gestao de obras para
alcanca-los. ""A Leroy Merlin ja contava com
um projeto interno de sustentabilidade e
resolvemos unir nossa experiéncia em
gestao com essa iniciativa, aplicando tudo
em uma de nossas unidades. Comecamos
pesquisando as certificagoes ambientais que
ja existiam no exterior, a exemplo do Leed.
Mas vimos que no caso dessa certificagao
americana nao havia muita relacao com a
nossa realidade. Optamos pelo processo
Aqua, porque avalia a gestao e nao somente
0 desempenho.”

Mesmo a certificacdoAqua, baseada na HQE
francesa, precisava de ajustes. "0 projeto da
unidade de Niterdi foi um piloto, porque
estudamos juntos com o pessoal da Fundagao
Vazolini as adaptagoes que deveriam ser feitas
no processoAqua para adequa-lo a realidade
brasileira”, conta Sarro.

As dificuldades no inicio nao foram poucas.
O gerente de obras explica que foi preciso

teta, estavam sua experiéncia nos tempos
em que trabalhou na Franca visitando
empreendimentos sustentdveis pela Eu-
ropa e a viabilidade de aplicagdo da certi-
ficagao Aqua (Alta Qualidade Ambien-
tal), desenvolvido no Brasil a partir da
certificagdo francesa Démarche HQE.

- e [ ————

® LEROY MERLIN

ey

compensar alguns quesitos exigidos pelo
Aqua e que o empreendimento nao podia
cumprir. "0 processo prevé, por exemplo,
que voce deve utilizar material vindo do
entorno do empreendimento em um raio
de 200 km. Neste caso, como
conseguimos atestar que nem tudo estava
disponivel nos arredores, isso foi possivel
compensar com outras medidas para
atingir nossas metas de sustentabilidade
como, por exemplo, o processo de
reciclagem dos residuos da obra.”

Outras iniciativas favoraveis ao meio
ambiente no empreendimento sdo o uso
de piso de concreto polido, que dispensa
cera ou removedor e requer pouca agua
para a limpeza; a criagdo de um depésito
de 150 mil litros de agua de relso para os
vasos sanitarios, limpeza da loja e
manutencao dos jardins; reaproveitamento
do piso do antigo estacionamento que
havia no local de implantagéo da loja; uso
de tintas a base de dgua: valvulas sanitirias
de duplo fluxo nos banheiros; mictorios
que nao utilizam agua e nem produtos
quimicos na descarga; ar-condicionado
com ajuste automatico de temperatura;
coletores solares para aquecimento da
agua e iluminagao da fachada com leds,
que gastam trés vezes menos energia. A

“Falei com varios colegas de traba-
lho sobre a possibilidade de certificar-
mos o conjunto, mas havia um certo
receio de todos. Quando me dei conta,
Ja estava na sala do presidente da em-
presa para convencé-lo da minha idéia
e deu certo’, conta satisfeita. O projeto

! Sy
I

loja com mais de 17 mil m? oferece 50% de
economia de agua e 17% de energia
elétrica em relagdo a um empreendimento
convencional deste porte,

O gerente lembra que nao teria conseguido
isso sem a ajuda de antigos parceiros da
rede varejista. "Sem uma gestao eficiente da
obra, tudo o que vocé planejou fica sé no
papel. E preciso contar com fornecedores
em conformidade com seus objetivos de
sustentabilidade e ainda ter mao de obra
treinada, o que nao é facil porque o mercado
da construgao civil lida com profissionais
nem sempre qualificados, como no caso de
ajudantes de obra, por exemplo. Em geral,
$30 pessoas que Nao conseguiram emprego
em outras atividades que exigem maior nivel
de escolaridade e, ao trabalharem na
construgao, precisam ser orientados de
forma correta.”

Em todo 0 mundo, a Leroy Merlin mantém
800 lojas e a de Niteroi, no Brasil, é a
primeira a ser certificada. A obra levou 130
dias para ser concluida e todo o projeto -
desde seu programa, concepgdo até a
realizacao — exigiu oito meses de trabalho,
Com a certificagao, o custo da obra teve
um acrescimo de 8%, mas Sarro calcula
que o retorno financeiro deve acontecer
em Seis anos.

de Sao Carlos foi o projeto piloto du-
rante a fase de adaptacdo da certifica-
¢ao Aqua Residencial para o Brasil.
Atualmente, estd em fase de aprovacao
junto aos érgios puiblicos.

No Brasil, sao aplicadas atualmen-

Divulgacao: Leroy Mérdin

te duas certificagdes ambientais: o
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Sistemas para edificagdes sustentaveis

Cobertura verde
Vidros de alta eficiéncia e brises na fachada norte para reduzir a entrada de calor sem
comprometer a incidéncia de luz

Pintura especial com controle de refletividade

Ar-condicionado descentralizado e com reaproveitamento da agua condensada para outros
usos, como irrigagao de jardins ou espelhos d’agua

Canteiro de obras de baixo impacto com reciclagem de embalagens e controle de residuos
Uso de tintas a base de agua

Vagas para veiculos com combustiveis alternativos (GNY, dlcool, elétricos etc.)

Elevadores inteligentes com regenerador de energia e antecipacao de chamada

Reservatério para agua de redso com sistema de tratamento e manutengao periddica
Dimerizacao do sistema de iluminagao, principalmente dos pontos de luz proximos as janelas
Vasos sanitarios com valvulas de duplo fluxo

Torneiras com temporizador de vazao

Mictérios que nao utilizam agua

Medigao individualizada de consumo de agua e energia elétrica

Valorizagao da iluminagao natural

Lampadas de alta eficiéncia e baixo consumo, cOmo leds, por exemplo

Coleta seletiva de lixo

Materiais de acabamento com baixo uso de componentes volateis organicos

Uso de madeira certificada

Uso de coletor solar para aquecimento da agua

Uso de células fotovoltaicas para geragao de energia elétrica

Acessibilidade
@ Bicicletario
24,
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CAPA

Conhega 0S crlterlos de quatro certificadoras

G 1 e L S

0 que é_'

Cumu funcmna

Leadership in Energy and
Environmental Design & um
sistema americano de
certificagao aplicado pelo
USGBC (United States
Green Building Council) que
leva em conta o impacto
gerado ao meio ambiente
em consequéncia dos
processos relacionados ao
edificio (projeto, construcao
e operagao).

AQL}\
)

PI DEeSS0 AQUA

EONST p:uw.u SUSTENTAVEL

A certificagao

Aqua (Alta Qualidade
Ambiental) @ um processo de
gestao de projeto implantado
pela FundagaoVanzolini com
o objetivo de obter a
qualidade ambiental de um
empreendimento de
construgao ou de reabilitagao.
E baseado na certificagao
francesa Démarche HQE.

Pontua solugoes nos
quesitos: espago
sustentavel, localizagao,
entorno, eficiéncia no uso
de agua e de energia,
gualidade do ar, uso de
materiais, qualidade
ambiental interna,
inovagao e processos. Usa
um cheklist com as
principais exigéncias das
sete categorias. A
pontuagao tem
classificacao em Platinum
(platina), Gold (ouro) ou
Silver (prata).

Categurlas de anallse

construgoes ou grandes reformas
LEED CS (Core & Shell) — envoltoria do

‘empreendimento, suas areas comuns e

internamente com o sistema de
ar-condicionado e elevadores. E
complementado pelo LEED CI
(Commercial Interior)

Pré-certificagao — para os projetos
registrados na modalidade LEED CS.
Permite a divulgagdo visando a pré-venda
do empreendimento

LEED CI (Commercial Interior) -—

interiores comerciais

LEED ND (Neighbourhood) — avalia
bairros e o desenvolvimento de
comunidades

LEED School — baseado no Sistema de
Certificagdo LEED NC especifico para

|
escolas

» LEED EB (Existing Building) — para
edificios existentes e ajuda o proprietario a
medir suas operagoes e fazer melhorias na
manutengao

' Avalia: Programa (definicao

das necessidades e o
desempenho do projeto);

' Concepcao (o sistema de

gestao proposto é mantido
e ha correcao de eventuais
desvios); Realizagao (a
meta é alcangar o maximo
de eficiéncia com a menor
presenca de desvios) e
Operacao (obra até sua
conclusao). Em cada uma
das etapas, 0
empreendimento passa por
auditorias e recebe uma
certificacao daquela fase.

Todo o processo conta com 14 categorias
ou objetivos distribuidos em quatro bases
de agdo: ecoconstrugao, ecogestao,
conforto e sadde. O empreendedor é
pontuado por trés niveis de desempenho:
excelente, superior e bom. Para obter a
certificacdo deve alcangar pelo menos trés
niveis "excelente” e quatro "superior”.

' LEED NC (New Cnnstrl.]ction} - novas

117.500

Como participar

e quanto custa

Pelo site www.gbci.org e
paga a taxa de cadastro
de

US$ 600.

Projetos com até 5 mil
mZ pagam mais US$
2.250

De 5 mil m? até 50 mil
m?, pagam mais US$
0,45 m?

Acima de 50 mil m2,
mais US$ 22.500

Consultoria (nao
obrigatoria):
aproximadamente 1% do
custo da obra

Pelo site www.vanzolini.

org.br
Empreendimentos até
1.500 m? pagam R$

Acima de 1.500 mé?,
R$ 1,609 por m? ‘
Uma edificagao com
10 mil m2, por exemplo, |
paga R$ 31.178,00 '
(R$ 17.500 dos 1.500 m?
e R$ 13.678,00 dos 8.500
m? restantes)

Aqua e o Leed (Leadership in Energy
and Environmental Design), de ori-
gem americana. Hd ainda os selos Sus-
tentax e Procel Edifica, ambos brasilei-
ros (veja quadro).

A escolha de Beatriz pelo Aqua tem
uma explicagdo: “E o tuinico que foi es-
tudado levando em conta a adequagao

aos critérios brasileiros. Ele propoe a
avaliacdo do desempenho global do
empreendimento, durante todas as
fases do seu ciclo de vida”

O Processo Aqua fornece para-
metros de andlise para o gerencia-
mento dos impactos do edificio
sobre o ambiente exterior (ecocons-

trucdo e ecogestdo) assim como para
a criacdo de um espago interior sadio
e confortdvel.

O engenheiro Manoel Martins, au-
ditor da Fundacido Vanzolini e coorde-
nador do Processo Aqua, explica que a
préitica da certificagdo ambiental ¢
compativel ndo s6 com a realidade dos

TECHNE 155 = FEVEREIRO DE 2010
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0 que é

Como funciona

| Categorias de anélise

SUSTENTAX

sy
W g

E um selo desenvolvido pelo
Grupo Sustentax para
identificar e atestar a
qualidade ambiental de
produtos e servigos
prestados por construtoras e
incorporadoras.

PROCEL EDIFICA

‘;/ PROCEL
~ EDIFICA

EFICIEMEIA EMERGETICA EM EDIFICAGOES

E um subprograma do Procel
(Programa Nacional de
Conservagao de Energia
Elétrica) do Governo Federal
que tem como missao
promover a eficiéncia
energética nas edificagoes
brasileiras, contribuindo para a
conservagao de energia
elétrica. Nao é uma certificacao
e, sim, uma etiquetagem.

Atesta a conformidade dos | ¢

procedimentos de
desenvolvimento do projeto,
selecdo de materiais; 0
comprometimento com
praticas
socioambientalmente
corretas; com a
responsabilidade social e a
disseminacao de praticas que
geram economia, evitam
desperdicios e aumentam a
produtividade.

o ATh

Como participar
e quanto custa

Diagnéstico do local de implantagao
do projeto
© Sistemas e componentes hidraulicos
= Armazenamento e coleta seletiva de
residuos
Interferéncia na construgao existente
¥ Reutilizagdo de moveis e outros
componentes
» Uso de materiais reciclados;
regionais e renovaveis
m Uso de madeira certificada
» Selegao de tintas, colas, carpetes,
laminados etc.
» Armazenamento de materiais
poluentes
 Uso de iluminagao natural
Acessibilidade e ergonomia
Atendimento de questoes de
acustica
% Compromisso com questoes
socioambientais
Controle de erosao e sedimentagao
» Racionalizagao do uso da agua
Qualidade ambiental interna
» Gerenciamento dos residuos da
construcao civil

Aplica-se somente aos
edificios comerciais, de
servigos e publicos. Sao
avaliados trés sistemas
individuais — envoltoria,
iluminagao e
condicionamento de ar. E
feita uma classificagao geral,
que pode ser acrescida de
bonificagoes relacionadas ao
uso eficiente da agua,
emprego de fontes

alternativas de energia ou
qualquer inovagao
tecnologica que promova a

eficiéncia energética.

projetos comerciais, como dos habita-
cionais no Brasil. “Ao investir na quali-
dade ambiental dos edificios o retorno
com economia de dgua e energia elétri-
ca é excepcional. Na Franga, por exem-
plo, 80% dos empreendimentos habi-
tacionais tém certificacdo e 0s nao-so-
ciais com certificagdo chegam a 25%.”

Preconceito

Ser sustentével no Brasil nao ¢ facil.
Muitos consumidores duvidam da re-
putagio e da qualidade dos produtos e
servicos sustentdveis, porque confun-
dem sustentabilidade com ecologia,
baixa qualidade, rusticidade etc. Acham
que tudo o que ¢ sustentdvel € mais caro

Os niveis de eficiéncia variam de A,
mais eficiente, até E, menos eficiente.
A avaliacao é feita em duas etapas:
fase de projeto e edificio construido,
apos o alvara de conclusao da obra. O
projeto do edificio pode ser avaliado
segundo o método prescritivo ou pelo
método da simulagao
termoenergética computacional.

Pelo site
www.selosustentax.com.br.
Uma analise de produto pode
levar até um ano e o custo
médio para a obtencao do selo
¢ de R$ 600,00 por mes. A
cada dois anos o selo é revisto
e, se a empresa deixa de
cumprir as exigéncias, perde o
selo.

Construtora ou proprietario de
algum edificio novo comercial,
de servigo e plblico ou que
tenha passado por retrofit com
no minimo 500 m? devem
encaminhar o projeto a um
laboratorio de inspegao
acreditado pelo Inmetro.

No inicio do programa, 0s
projetos devem ser
encaminhados para o Labeee,
laboratorio designado pelo
Inmetro para realizagao da
etiquetagem. Estima-se que o
valor global varie entre R$ 15 mil
e R$ 20 mil.

e ndo tem ampla oferta no mercado,

além de

299% das

desconhecerem os critérios

que os tornam verdes. No Brasil, apenas

empresas desenvolvem algu-

ma ac¢ao de modo a organizar uma rede
de fornecedores socialmente responsa-
veis e 31% possuem politicas para efeti-
var “compras verdes”.

»
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Rochavera Co'roro Paulo

Este complexo de escritorios de alto padrao
em Sao Paulo recebeu a certificagao Leed
CS — Core and Shell Development Project,
na categoria Gold, que comprova que 0
empreendimento atende a todos os
requisitos necessarios para aliar o maximo
aproveitamento dos recursos naturais com
a reducao do impacto ambiental da
construgdo — durante a obra e, também, no
periodo de funcionamento do edificio.
"Adotamos elevadores com sistema de
antecipacdo de chamada e regenerador de
energia para reduzir o consumo. O
ar-condicionado também utiliza um sistema
descentralizado, que possibilita seu
desligamento quando nao ha usuarios em
um determinado ambiente", conta Milene
Abla Scala, coordenadora do escritorio de
arquitetura Aflalo & Gasperini — responsavel
pelo projeto do complexo.

Para otimizar o funcionamento do sistema de
refrigeracéo do edificio, houve um estudo
detalhado da fachada, que ganhou planos
inclinados e ficou com 59% de sua superficie

Conjunto habitacional - S3o Carlos (SP)

0 conjunto habitacional a ser implantado
pela Incorporadora e Construtora Trisul na
cidade de Sao Carlos (SP) podera ser o
primeiro empreendimento desta categoria a
receber uma certificagao ambiental no Brasil.
A empresa optou pelo processoAgua, por
julgé-lo adaptado a realidade brasileira. “E
um modelo global que leva em conta 0s
critérios de desempenho brasileiros”, diza
arquiteta Beatriz Pacetta, coordenadora de
arquitetura naTrisul. O conjunto, que
atualmente esta em fase de aprovagao junto
aos Orgaos publicos, prevé a construgao de
seis edificios de 12 andares cada, com seis
apartamentos por andar, além de 167 casas
com dois e trés dormitorios cada. O local

Paola Figueiredo, profissional
acreditada pelo Leed no Brasil e dire-
tora do Grupo Sustentax, diz que, em
geral, 10% das empresas que buscam
o selo ndo conseguem chegar até o
final do processo, uma vez que, além
do produto em si, sao analisados pro-

opaca e 41% transltcida. Ela foi dividida em
modulos para a realizagao de estudos do
tratamento externo conforme a orientagao
solar.

As mesmas solugoes implantadas em outros
edificios certificados projetados pelo escritorio,
como o Eldorado Business, de Sao Paulo, e 0
Ventura Corporate Towers, no Rio de Janeiro,
também estéo presentes no Rochavera, como
0 uso de vidros de alto desempenho,
esquadrias com o maximo de estanqueidade,
além da medicao individualizada de agua e
energia elétrica, Somente a reducao no
consumo de energia elétrica deste
empreendimento chega a 15%.

Marcelo Scandaroli

Para Milene, a certificacdo veio para reforcar A arquiteta conta que em varios projetos

um trabalho que no escritorio ja era focado
no desempenho energético. "Ela traz uma

no escritorio houve a tentativa de utilizar
persianas importadas e personalizadas,

abordagem ambiental que antes nao era tao que sao fabricadas de acordo com a
orientagao solar imposta ao edificio. “"Mas
descobrimos que apenas com o uso de
vidro laminado, rolo e dimerizagao da
iluminagéo junto a fachada, poderiamos
obter uma eficiéncia energética superior.

aprofundada no mercado nacional. Com a
certificacao, buscamos alternativas e nos
surpreendemos com otimos resultados

obtidos a partir de solugoes muitas vezes
simples.”

abrigava um antigo hotel-fazenda e oferece
uma ampla area verde com mata nativa, que
sera recuperada e preservada, onde &
possivel encontrar espécies protegidas,
COMO as araucarias.

"A busca pela certificagao nao & uma
tarefa simples. Dificilmente um projeto
atenderd a todos os itens existentes na
certificacao, mas € um excelente cheklist
para se obter um projeto que respeite o
meio ambiente”, enfatiza Beatriz.

Para a arquiteta, o Brasil nao esta tao
atrasado quanto se imagina em matéria de
sustentabilidade. “Temos a nossa
disposigao excelentes profissionais e
tecnologia suficiente para a obtengao de

dutos complementares, muitas vezes
de empresas terceiras.

Paola salienta que os produtos
atestados e edificagdes certificadas
tém diferenciais competitivos, uma
vez que atendem a requisitos nacio-
nais e internacionais. “Quando co-

bons resultados”, diz.

Além de um programa de preservacao e
manutencao da area verde, 0
empreendimento deve contar com solugoes
para a captagao e o reaproveitamento da
agua da chuva, ventilagao e iluminagao
naturais, reciclagem de lixo etc.

Qutra iniciativa a ser implantada no
conjunto habitacional é o sistema de
informagao ao usuario. “E preciso planejar
muito bem a escolha de sistemas
eficientes, para que haja uma real
economia por parte dos moradores ao
longo do tempo, a fim de garantir o
resultado satisfatorio das medidas
implantadas em projeto”, conclui Beatriz.

mec¢amos a trabalhar com o Selo
Sustentax achamos que o segmento
de produtos que possuem compos-
tos organicos volateis, como tintas,
vernizes, carpetes, adesivos, colas,
entre outros, seria o primeiro a bus-
car a obtenc¢do do selo, dadas as

TECHNE 155 | FEVEREIRO DE 2010



Venat-il;a Corporafe Towers (RJ)

Este edificio recebeu a Certificagao Leed
CS — Core and Shell Development Project,
na categoria Gold, que trata da envoltoria
do empreendimento, suas areas comuns e
internamente com o sistema de
ar-condicionado e elevadores.
Nas fachadas, a proporgao entre as
superficies opaca e a translicida (WWR)
ficou em 58% translucido e 42% opaco. O
edificio incorpora vidros de alto
desempenho, que reduzem os efeitos da
incidéncia solar sem comprometer a
! entrada de luz.
Foram planejadas esquadrias com o
maximo de estanqueidade, visando
minimizar a penetracgao de ar (o que eleva
a eficiéncia energética do sistema de
ar-condicionado), sem comprometer a
. visao externa e a iluminagao natural.
No quesito consumo, o Ventura conta com
medigdo individualizada de agua e energia
elétrica. O elevador oferece sistema de
antecipacao de chamada (ADC) e
regenerador de energia — que gerencia a
energia gasta nas frenagens e arranques.

questdes de toxicidade e qualidade
ambiental interna. Mas isso ndo
aconteceu num primeiro momento.
Tivemos, sim, uma grande procura
por fabricantes, por exemplo, de
pisos elevados, uma vez que no Bra-
sil eles enfrentam uma concorréncia
acirrada. E hoje percebemos todos
esses segmentos empenhados nesse
objetivo, incluindo a certificagao de
produtos de limpeza.”

Pesquisa divulgada pelo Ibope
em 2007 jd mostrava que 52% dos
consumidores brasileiros estao dis-
postos a comprar produtos de fabri-
cantes que ndo agridem o meio am-
biente, mesmo que sejam mais caros
(veja recomendagdes no site do
Conselho Brasileiro da Construgao
Sustentdvel para compra de produ-
tos verdes). E 98% dos brasileiros
alegam que trocariam de fornecedor
se um produto fosse certificado, no
levantamento da Accenture sobre
mudangas climdticas para os consu-
midores, em 2008.

Ja o sistema de ar-condicionado & do tipo
VRV (Volume de Refrigeracao Variavel),
que opera individualmente por ambiente.
H4, ainda, o sistema de dimerizagao da
iluminagao junto a fachada.

Para reduzir ao maximo o consumo de

Capacitacao profissional

Pesquisas realizadas por empresas
de consultoria especializadas no seg-
mento de construg¢des sustentdveis
mostram que empreendimentos ver-
des reduzem em até 30% o consumo de
energia, em 50% o consumo de dgua,
em 35% a emissao de CO, e em até
90% o descarte de residuos, além de ga-
rantir um ambiente interno mais sau-
davel e produtivo. Nelson Kawakami,
diretor-executivo do Green Building
Council Brasil, afirma que “a ideia da
certificacdo nao ¢ impor limites ao
mercado da construcao civil e, sim,
convidar os profissionais deste setor a
participar de projetos sustentaveis de
forma adequada. Estamos longe de ter
um edificio 100% sustentdvel no Pais,
mas caminhamos para isso. O Brasil
oferece 95% dos recursos e da tecnolo-
gia necessdrios para este objetivo’.

Na opinido do executivo, “ser verde
ndo € ser mais caro, até porque o retorno
financeiro do investimento ocorre em
no maximo cinco ou seis anos. Hoje,
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agua, o edificio oferece reservatorio para
retengao de agua de chuva com tratamento
para reutilizagao. A agua é destinada a
irrigagao. Ha também o aproveitamento da
agua de condensacao do sistema de
ar-condicionado e em todo o edificio ha
aparelhos economizadores nas bacias,
lavatorios e mictorios.

O projeto doVentura priorizou © maximo de
area verde permeavel e o uso de
acabamentos claros para evitar absorcao de
calor na cobertura, Os espacos destinados ao
estacionamento tém ampla area coberta
tambem para evitar ilhas de calor. Oferecem
ainda vagas exclusivas para veiculos movidos
a alcool e GNV e um bicicletario.

No edificio, foram utilizadas madeiras
certificadas e o projeto priorizou o uso de
materiais fornecidos em regioes proximas
ao empreendimento, minimizando o
impacto com transporte na cidade. E o lixo
produzido no empreendimento conta com
depositos especiais identificando baias e
prateleiras para plasticos, metais, papel,
papeldo, vidro e organicos.

grandes empresas multinacionais, como
a Petrobras, por exemplo, buscam certi-
ficagbes ambientais em seus projetos. O
que falta para o desenvolvimento deste
segmento sao verba e conhecimento’.
Luiz Henrique Ceotto, diretor de
Design & Constru¢dao da Tishman
Speyer — empresa gestora de investi-
mentos imobilidrios a frente dos proje-
tos dos edificios Rochaverd Corporate
Towers, em Sao Paulo, e do Ventura
Corporate Towers, no Rio de Janeiro —
ambos certificados Leed — afirma que a
principal dificuldade enfrentada no
processo de certificagdo ¢ encontrar
profissionais capacitados para fazer si-
mula¢oes de desempenho energético
dos prédios. “Nao basta projetar. E pre-
ciso comprovar a eficiéncia do edificio
antes mesmo de sua conclusao por
meio de softwares especiais. Alguns sdo
sofisticados e outros até bem simples.
Mas se vocé nao sabe inserir correta-
mente os dados no programa nio
obtém resultados confidveis.” «

Laurimar Coelho
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